Brukerveiledning for CADD-Legacy PCA smertepumper Modell 6300

	


Dette er kun en forenklet brukerveiledning. Det er viktig at sykepleiere som skal administrere smertepumpene også setter seg inn i ”CADD-Legacy  operatørmanual”.

Skifte av kassett / reservoar. Pumpen må være stoppet.

· Trykk ”START / STOPP” til ” - - - ” vises i vinduet. Pumpen er nå stoppet og ”stoppet” står i vinduet. . Lukk slangen med klemmen.
· Bruk ” nøkkelen” og fjern den brukte kassetten / reservoaret. 

· Sett på den nye kassetten / reservoaret og lås med nøkkelen. 

· Trykk ”NESTE” til ”kassettvolum” kommer opp i vinduet. Trykk ”BEKREFT/SLETT”.  Residualvolumet blir da tilbakestilt til det opprinnelige volum som skal innfunderes. 

· For å nullstille antall ”bolus aksept”: trykk ”NESTE” inntil ”bolus aksept” kommer opp i vinduet og trykk så ”BEKREFT / SLETT”. 

· For å nullstille antall ”bolus forsøk” (summen av antall aksepterte og forsøk på ekstradoser) trykk ”NESTE” inntil ”bolus forsøk” kommer opp i vinduet og trykk ”BEKREFT / SLETT”. 

· For å nullstille ”totalt innfundert” volum trykk ”NESTE” til ”totalt innfundert” kommer opp i vinduet og trykk ”BEKREFT / SLETT”.

Fylling av forlengelsesslanger. Pumpen må være stoppet og i låsenivå LN0 eller LN1 For å kunne fylle væskebanen. Pumpen må ikke være koblet til pasienten.

· Trykk ”FYLLE SETT” og hold knappen inne til ” - - - ” vises i vinduet. 

· Slipp tasten. 

· Trykk ”FYLLE SETT” igjen (det står ”fyller sett” i vinduet) og hold knappen inne til tilstrekkelig fylling er oppnådd (”butterflyslangen” / epiduralfilter med slange). Ved behov for ytterligere fylling ved ekstra lange slanger må samme prosedyre gjentas. (Det fylles 1ml for hver gang denne prosedyren utføres). 

· Start pumpen ved å trykke ”START/STOPP” til ” - - - ” forsvinner fra vinduet. Pumpen går nå gjennom de tidligere programmerte verdier. Når pumpen er startet står ”INF KasVol” og antall milliliter i vinduet. Dersom pumpen er stoppet vil den ”alarmere” hvert 5.minutt. 

   Skifte av batteri: 

· Bruk 2 stk nye AA alkaliske batterier, ikke gjenoppladbare batterier.
· Pumpen må være stoppet

· Trykk og hold pilknappen på batterilokket  nede mens du skyver batterilokket av.

· Fjern brukte batteri, og sett inn nye.

· Sett batterilokket på, skyv lokket på plass.

· Start pumpen ved å trykke ”START / STOPP”  til ”- - - ” vises i vinduet.

OBS:

· Beregn batterilevetid slik at man unngår unødige batterialarmer (kveld / natt / helg). Batterienes holdbarhet avhenger av mengde innfundert legemiddel, infusjonshastighet, batteriets alder og temperaturen. Ved en hastighet på ett 50 ml Medication Cassettereservoar pr.dag, varer alkaliske batterier vanligvis ca syv dager.
· Pumpen bør ikke oppbevares i lengre perioder med batteriene innsatt dersom den ikke er i bruk.

· Ha alltid nye batteri tilgjengelig.       

.
Etter bruk returneres pumpen til smerteseksjonen. Påse at alt tilbehør er i kofferten
 Pumpen, oppbevaringsveske og koffert skal være rengjort.
Dersom feil eller mangler ved pumpen , skal dette gis beskjed om til smerteseksjonen.

     Rengjøring:

Pumpen med bæreveske skal regelmessig rengjøres for å holde den fri for smuss, væsker og fremmedgjenstander.

Pumpen kan tørkes med en fuktigklut, fuktet med Remax. 

Dersom den har vært utsatt for organisk materiale skal den tørkes av med Virkon eller Peracafe.

Obs: oppløsningen må ikke trenge inn i pumpen.

Bærevesken kan vaskes i dekontaminator. 

Les eller operatørmanual for stell av pumpen.

· Skifte av kassett/reservoir. Pumpen må være stoppet.

